
La serie de proyectores Pro L1700 es compatible con nueve lentes con motor. Al detectar ciertas lentes instaladas, el proyector ajustará el nivel de brillo como se describe en la 
tabla a continuación.

Lentes opcionales y brillo máximo en los
proyectores Pro L1755UNL y Pro L1715SNL

 

Consumibles y Accesorios

https://latin.epson.com/proyectores-de-altos-lumenes-para-salas-grandes

1 ELPLU03 y ELPLW05 no admitirán el brillo máximo de la serie de proyectores Pro L1700. | 2 ELPLM10, ELPLM11 y ELPLL08 no admitirán el brillo máximo de la serie de proyectores Pro L1700 debido a regulaciones 

obligatorias de la FDA.

Las especi�caciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales
o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2018 Epson America, Inc. CPD LS101169 01/18
 

Código de productoModelo de lente 4:3 16:10
Porcentaje de brillo 

del proyector 

V12H004X02

V12H004U03

V12H004U04

V12H004W05

V12H004W06

V12H004M09

V12H004M0F

V12H004M0A

V12H004M0B

V12H004R04

V12H004U02

V12H004W04

V12H004S04

V12H004M06

V12H004M07

V12H004L07

V12H004L08

ELPLPX02

ELPLU03

ELPLU04

ELPLW05

ELPLW06

ELPLM09

ELPLM15

ELPLPM10

ELPLPM11

ELPLPR04

ELPLPU02

ELPLPW04

ELPLPS04

ELPLPM06

ELPLPM07

ELPLPL07

ELPLPL08

0.36

0.49 - 0.59

0.66 - 0.80

0.79 - 1.11

1.23 - 1.67

1.62 - 2.65

1.62 - 2.65

2.50 - 3.84

3.64 - 5.58

0.72

0.66 - 0.80

1.23 - 1.67

1.62 - 2.65

2.50 - 3.84

3.64 - 5.58

5.43 - 7.65

7.36-10.33

0.35

0.48 - 0.57

0.64 - 0.77

0.77 - 1.07

1.19 - 1.62

1.57 - 2.56

1.57 - 2.56

2.42 - 3.71

3.54 - 5.41

0.70

0.64 - 0.77

1.19 - 1.62

1.57 - 2.56

2.42 - 3.71

3.54 - 5.41

5.27 - 7.41

7.21-10.11

100%

91%1

100%

91%1

100%

80%

100%

91%2

85%2

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

85%2

THROW RATIO L1715SNL, L1755UNL


